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| Gleterica [PHIIR STREND PRO

Perdaska Ve

Modell N° <mm>

GL 210098 130x280

Gleterica sa zubima [STREND PRO|

Modell N° veli¢ina

¢elicna

Modell N° <mm> zubi

GL 210230 130x280

—

SLOVENACKA-ALUMINIUM | 22 W= 77T

Modell N° <mm> Modell N° <mm>
0 MM 611-030
0 MM 611-040
MM 611-050
MM 611-060
00 MM 611-080
20 MM 611-100

60 |
80 |

0

MiStrija okrugla

Materijal Modell N° <mm>
MI 210108
MI 210109

Mistrija_ |

Materijal Modell N° <mm>

limena | MI 210111
[ pocinkovana | MI 210110

Mesac za malter

Modell N° <mm> kg




Mesalica za malter / rucna

Verena

Modell N°

Mes 210120

Trifon / Cekrk KNI

Max: 200kg
opterecenje

Modell N° <mm>

TF 710300

Cekié zidarski

Kovana

Max: 200kg
opterecenje

sa gumenom drSkom sa drvenom dr§kom
Modell N° Modell N°

VO 210328 CE 210036

ST CEETE (Il sa gumenom drskom

Kovana

Modell N°

VO 210327

Kutlaca za malter

Modell N°

KC 210096

EUIEWENGEUCTEN ocinkovana

Modell N° <mm>

FA210103 180 |

Fangla za malter HU JINEE

Modell N° <mm>

FA 210102

Fangla za malter PVC [EIVd

Modell N° <mm>

FA 210101




Tesarska olovka

Pistolj za silikon

Modell N° kom/pak

OL 220050

Modell N° Hoby Profi
PS 710048 PS 710049

Vagres crevo

Modell N° <m>

VO 210395

Metar traka

Modell N° <m>

MM 80503
MM 80505
MM 80507

Metar stolarski

Modell N° drveni | <mm> Modell N pvc | <mm> Modell N° <m> Modell N° <m>
MT 210066 1000 MT 210240 1000 MM 807-20 MM 807-50
MT 210067 2000 MT 210241 2000

Metar traka Spants Metar traka KOVINE

Modell N° <m> Modell N° <m>
MT 210012 MT 210010

MT 210063
MT 210064

Modell N° <m> Modell N° <m>
MT 210060 MT 210095 |8

MT 210003
MT 210068

MT 210096




Metar - traka otvorena

Modell N° <m> Modell N° <m>
MT 210019 MT 210017

MT 210018

O > ll;-i’f’i?ﬁr'

| SLOVENACKA ALUMINIUM

STREND PRO SLOVENACKA ALUMINIUM
Modell N° <mm>

Modell N° <mm>

LI 210600

LI 210601 600 | 0

LI 210602 800 000

LI 210603 (1000 | 1200
1500
000

Libela ravnjaca FERCIlEE

STREND PRO

Modell N° <mm> Modell N°

<mm>

L1 210604 2000 L1 210046 2000
L1210608 2500 L1 210047 2500
L1 210048 3000

Libela ravnjaéa sa ruckom

STREND PRO S

Modell N° <mm> Modell N° <mm>
LI 210605 2000 LI 210049

LI 210606 2500 LI 210050

L1 210051

PVC

Modell N° litar Modell N°
Kan 130022 Kan 130023
Kan 130027 Kan 130028

litar

Korito za malter Ve

Modell N° litar Modell N° litar

KT 210122 KT210124 180 |
KT 210121

Prekida¢ za mesalicu

Modell N°

Mes 220010

Zupc€anik za mesalicu

Modell N° <mm>

Mes$ 220008 1500

Kais za mesalicu

Modell N°

Mes 220006




Mesalica LIV

industrijska

Modell N° SM 165 S Modell N ° SM 185 S
mes 220015 mes 220016
Zapremina 160L Zapremina

Snaga motora Snaga motora
Napon Napon

TezZina TeZina

Zemlja porekla Zemlja porekla
Dimenzije($/d/v) Dimenzije($/d/v)

Mesalica LIV Y

Zapremina bruto Napon 240V
Zapremina neto TezZina 53kg
Snaga motora 700W Pogon Zupcasti kai$

Modell N° TYP

Mes 220001 130 L

Mesalica LIV

industrijska

Zapremina 300L Tezina
Snaga motora Pogon
Napon 240V Zemlja porekla

Modell N° TYP

Mes 220007 300 L

Drvene merdevine

Modell N° gazista

ME 710060 |6 |
ME 410073
ME 410075 |8 |

Modell N° gazista

ME 710088
ME 410059
ME 410056




EUROSTYL

One-sided stepladder
Merdevine kuéne — jedno strane

Typ A/m | b/mm | F/mm | G/m H/m h/m S kg

_ 1913 1,29 108 411 0,67 1,20 0,59 1% 3 3,2
1914 1,52 108 435 0,82 1,41 0,80 1% 4 3,7

- —1_| 1915 1,75 112 459 1,06 1,63 1,02 1% 5 45
= 1916 1,97 112 483 1,10 1,84 1,23 1x6 5,2

1917 | 2,20 112 507 1,27 2,05 1,44 1x7 6,3

LT S 1918 2,43 112 531 1,41 2,27 1,66 1% 8 73

2 @ EHl oo m

Two-sided stepladder
Merdevine kucne — dvo strane

Typ A/m b/ mm F/mm G/m h/m S kg
922* 0,45 170 389 0,43 0,40 2x 2 1,8
923 0,68 170 413 0,60 0,61 2x 3 2,6
924 0,91 170 427 0,71 0,84 2x 4 34
925 1,14 170 461 0,96 1,04 2x 5 42
926 1,37 170 485 1,08 1,26 2x 6 51
927 1,60 170 509 1,31 1,46 2x 7 6,4
928 1,82 170 533 1,47 1,68 2x 8 74
ERELE

S I EN m.ax
131 ﬂl 1,68 m
<
= * — not certified according to EN131
S G

@ Single ladder

LF

-
iJ Jednodelne merdevine
=~ G . Typ A/m C/mm G/m H/m R kg
‘ N -1 7107 1,99 340 0,73 1,88 1x7 2,7
\__ R 7109 2,56 340 0,92 2,42 1x9 34
\ 7110 2,84 340 1,02 2,68 1x10 3,8
‘ 7 3,13 340 1,12 2,95 1x 11 43
<< = 7114 3,98 397 1,42 3,75 1x 14 6,4
‘ 7118 512 397 1,82 4,82 1x 18 8,9
IRy
| e fe
& EN ey
i o =3 B=1 Bl 4,82 m




EUROSTYL

B Two part universal ladder
Dvodelne univerzalne merdevine

Typ A/m B/m | F/mm | G/m H/m h/m R kg
= = 7507 2,01 3,14 700 1,08 2,97 1,89 2x 7 6,6
7509 2,58 4,28 800 1,46 4,04 2,43 2x 9 8,5

7511 3,15 513 900 1,76 4,84 2,99 2x 11 10,6
7513 3,71 6,25 1000 2,15 5,90 3,50 2x 13 13,4
7514 4,00 6,83 1000 2,34 6,44 3,78 2x 14 15,0

& E Esasm

B Three part universal ladder
Trodelne univerzalne merdevine

m
=

Typ A/m B/m | F/mm | G/m H/m h/m R kg
= 7607 2,01 3,99 700 1,33 3,79 2,70 3x7 10,2
7608 2,30 513 800 1,71 4,86 3,53 3x 8 12,1
7609 2,58 5,69 800 1,91 5,39 3,78 3x9 13,7

7610 2,86 6,26 900 2,09 5,92 4,35 3x 10 16,0
° 7611 3,15 711 900 2,39 6,73 4,90 3x 11 19,1
B 7612 3,42 7,96 1000 2,68 7,52 541 3x 12 22,5

B Three part universal ladder with stairs modification
Trodelne univerzalne merdevine za stepeniste

Typ A/m B/m | F/mm | G/m H/m h/m R kg
7807 2,01 3,99 700 1,33 3,79 2,70 3x 7 10,6
7808 2,30 513 800 1,71 4,86 3,46 3x 8 12,6
7809 2,58 5,69 800 1,91 5,39 3,76 3x9 14,2
7810 2,86 6,26 900 2,09 5,92 4,27 3x 10 16,5
7811 3,15 7,11 900 2,39 6,73 481 3x 11 19,7

T
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3 B Three part universal ladder
Y Trodelne univerzalne merdevine PROFI
= - G L
=~ A
iy R T o | A/m | B/m | F/fmm | G/m | H/m | h/m | R kg
AT~ = 8608 2,42 5,25 850 1,76 4,97 3,65 3x 8 14,9
ey = . =™ 8610 2,98 6,95 950 2,33 6,57 4,71 3x 10 21,0
= Y 8612 3,55 8,65 1050 2,91 8,18 5,81 3x 12 26,6
i < N 8614 4,11 10,34 1250 3,49 9,77 6,96 3x 14 34,6
il u_, ‘\‘o 8615 4,40 11,20 1250 3,79 10,58 7,52 3x 15 40,2
F — p—
g - — EN @_ ﬂ”
L = & B El 1058 m
?s- -i:-’
@ Jointed ladder
# . . -
7 Trodelne multifunkcionalne merdevine PROFI
[ ' Typ A/m | b/mm | F/mm| G/m | H/m | h/m R kg
4410 0,95 274 710 1,23 3,29 1,70 4x 3 12,3
" 4413 1,23 274 800 1,63 4,36 2,24 4x 4 13,8
U - = —— & m.ax
..: i : " Q <‘ T 4410 ﬂ/‘ 4’36 m
g # 1 Fol [
¢ ; -
v : - \\\)'on
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KRAUSE

CORDA MontageGertst « Assembly scaffold « Rusztowanie montazowe ¢ LeSeni do montaznich praci « Szereldallvany « MoHTaxHbIe
noamocTn « Andamio de montaje « Echafaudage modulaires

[ED% @2k 4400 M)

A maxAcay4s00)m

«q

maxAca¥s!00iim

Im)|
a*a‘*
v

cagl 150)x{0;56]m

WATER RESIST

Art.-No. 916280
i 27,5 kg

4,00 m

I4

(ca. m)

Art.-No. 916129

=
. 48,0 kg
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4,00 m X
5,00 m \/
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KRAUSE

ClimTec’

Radna skela (aluminijum)

+ Ispitan od strane TUV/GS, nosivost 200 kg/m2 po normi EN 1004

+ Spojevi i vezni delovi skelnog sistema omogucavaju izuzetno brzu i
laku montazu bez kori§¢enja dodatnih alata

+ Zahvaljujuéi maloj visini i osnovnom postolju na izvla¢enje, monti-
rana ClimTec osnova se moze lako pomerati ¢ak i kroz vrata, te je
izuzetno pogodna i za vr§enje unutrasnjih poslova

+ Osnovno postolje na izvla¢enje je oblikovano u slovo V §to
garantuje jos vecu stabilnost.

+ lzbrazdane precage vertikalnih okvira obezbeduju bezbedno
penjanje sa unutrasnje strane skele

r
>

oko 7,00 m

L.
>

oko 5,00 m

ﬂ U zavisnosti od konstrukcije treba koristiti balast tegove (u priboru).
Informacije o tegovima se mogu naéi u uputstvima o izgradniji i
primeni ili na internet stranici: www.krause- systems.hu

Potreban prostor: max. 1,92 m-1,75m
min. 1,42 m-1,05m

Pribor:

Set tockova Set tockova Stabilizator Balast teg
+ @125 mm + @150 mm + Broj artikla 714039 + 10 kg
+ 4 Kom + 4 Kom + Broj artikla 704306

+ Broj artikla 714169  + podesavanje do
visine 115 mm

+ Broj artikla 914309
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KRAUSE

ProTec

syste

Aluminijumske pokretne skele

+ Ispitane od strane TUV/GS, zadovoljava norme EN 1004, nosivost
skele 200 kg/m2

+ Maksimalna radna — dohvatna visina 12,30 m (po normi EN 1004
na spoljnem prostoru maksimalnih 10 m)

+ Radna platforma je izradena od slojevite ploce s fenolskim slojem,
otporna na vodu, neklizaju¢a

+ Skela se sastavlja i rastavlja bez kori§¢enja alata

+ Koriste se to¢kovi sa podeSavanjem visine i ko¢nicama — skela je
pogodna za rad i na neravnim terenima

+ Stabilizatori — podupiraci su potrebni na visinama iznad 7,3 metra,
daju potrebnu sigurnost i bezbednost

+ Penjanje sa etaze na etazu se vrSi sa unutrasnje strane skele.
Za penjanje se koriste gaziSta koja su izradena od izrezbarenog

2 materijala
. + Stabilna osnova daje maksimalnu bezbednost skeli
max. 240 kg

\

U zavisnosti od konstrukcije treba koristiti balast tegove (u priboru).
Informacije o tegovima se mogu nacéi u uputstvima o izgradniji i
primeni ili na internet stranici: www.krause-systems.hu
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*Radna visina
A max. oko 2,90 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30
B oko 0,90 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30
Cc oko 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30
Duzina radne platforme m 2,00
Sirina radne platforme m 0,70
Elementi sistema Broj artikla 910110 910097 910134 910141 910158 910165 910172 910189 910196 910202
Vertikalni okvir 2 m 915016 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vertikalni okvir 1 m 915023 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Radna platforma sa prolazom 2,00 x 0,60 m 911001 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3
Dijagonala 912800 1 2 4 6 6 8 8 10 12 14
Gelender 912206 1 6 4 4 8 8 8 8 12 12
Spojnica osnove skele 912848 - - 2 2 2 2 2 2 2 2
Osnova skele 914071 - - 2 2 2 2 2 2 2 2
Stabilizator 914095 - - - - 2 2 4 4 4 4
Ceona rubna daska 913555 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Rubna daska 913517 = 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Podesavaju¢i set tockova @ 150 mm 914309 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nogar 914026 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Sigurnosne alkice 704405 8 14 16 18 20 22 24 26 28
Ukupna tezina oko kg 43,0 65,0 95,0 103,0 142,0 151,0 172,0 181,0 207,0 216,0
Pripadni elementi/rezervni delovi Broj artikla Pripadni elementi/rezervni delovi Broj artikla
Balast teg 10 kg 704306 Set za stabilizaciju 1,20 m 910059
Sigurnosni set za gelender i dijagonalu M5 x 65 mm 718914 Set za stabilizaciju 1,50 m 910066

Sigurnosni set za gelender i dijagonalu M5 x 95 mm 718853 Podesavajuci tocak @ 150 mm (kom) 914101
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KRAUSE

STABILO"

Professional

Aluminijumske pokretne skele
- serija 10

+ Ispitane od strane TUV, zadovoljava norme EN 1004, nosivost
skele 200 kg/m? (kategorija skela: grupa 3)

+ Osnova skele je izradena od ¢elika, pruza veliku bezbednost pri
radu

+ Koriste se to¢kovi sa podeSavanjem visine (& 150 mm) skela je
pogodna za rad i na neravnim terenima

+ Radne platforme se mogu postaviti na bilo koju pre¢agu (razmak
izmedu pre€aga je 25 cm). Tako se izbegava skupo demontiranje.

+ Stabilizatori — podupiraci su potrebni na visinama iznad 7,40 m
(u priboru su)

+ Duzina radne platforme: 2,00m i 2,50 m

+ Sirina radne platforme: 0,75 m

+ Sirina radne platforme: 0,75 m

ﬂ U zavisnosti od konstrukcije treba koristiti balast tegove (u priboru).
Informacije o tegovima se mogu naéi u uputstvima o izgradniji i primeni ili
na nasoj internet stranici. Elementi sistema se nalaze u prospektu

od 132. stranice.
'
A e

=
*
¥

Duzina radne platforme: 2,00 m — Sirina radne platforme: 0,75 m

A max.oko m 3,00 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40
B oko m 1,00 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40
[ oko  m 2,30 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40
Tezina kg 49,0 98,0 106,0 117,0 161,0 172,0 195,0 207,0 234,0 246,0 253,0 264,0
Broj artikla 731302 731319 731326 731333 731340 731357 731364 731371 731388 731395 731401 731418

Duzina radne platforme: 2,50 m - Sirina radne platforme: 0,75 m

A max.oko m 3,00 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40
B oko m 1,00 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40
[ oko m 2,30 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40
Tezina kg 53,0 109,0 117,0 131,0 179,0 193,0 216,0 230,0 262,0 276,0 284,0 297,0

Broj artikla 741301 741318 741325 741332 741349 741356 741363 741370 741387 741394 741400 741417
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KRAUSE

STABILO"

Professional

Pokretne skele - serija 10
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Radna visina: 3,00 m Radna visina: 4,40 m Radna visina: 5,40 m Radna visina: 6,40 m Radna visina: 7,40 m Radna visina: 8,40 m
Visina skele: 2,30 m Visina skele: 3,40 m Visina skele: 4,40 m Visina skele: 5,40 m Visina skele: 6,40 m Visina skele: 7,40 m
Visina stajanja: 1,00 m Visina stajanja: 2,40 m Visina stajanja: 3,40 m Visina stajanja: 4,40 m Visina stajanja: 5,40 m Visina stajanja: 6,40 m
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Radna visina: 9,40 m Radna visina: 10,40 m Radna visina: 11,40 m Radna visina: 12,40 m Radna visina: 13,40 m Radna visina: 14,40 m
Visina skele: 8,40 m Visina skele: 9,40 m Visina skele: 10,40 m Visina skele: 11,40 m Visina skele: 12,40 m Visina skele: 13,40 m
Visina stajanja: 7,40 m Visina stajanja: 8,40 m Visina stajanja: 9,40 m Visina stajanja: 10,40 m Visina stajanja: 11,40 m Visina stajanja: 12,40 m
Radna Visina (m) Duzina DuZina 300m  440m 540m  640m 740m 840m 940m 10,40m 11,40m 1240m 13,40m 14,40m
Visina stajanja m radne radne 1,00m 240m 340m 440m 540m 640m 740m 840m 940m 1040m 11,40m 12,40 m
platforme platforme
Visina skele m 2,00m 2,50 m 230m 340m 440m 540m 640m 740m 840m 940m 1040m 11,40m 1240m 13,40m
Naziv Broj artikla Broj artikla  Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom
Vertikalni okvir 2 m 705167 705167 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Vertikalni okvir 1 m 705174 705174 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Radna platforma sa prolazom 701213 701220 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3
Dijagonala 702852 702845 1 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12
Gelender 702210 702203 1 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 12
Spojnica osnove skele 912848 912831 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Osnova skele 914071 914071 0 2 2 2 2 2 2 2 2
Stabilizator 914095 914095 0 0 0 0 2 2 4 4 4 4 4 4
Ceona rubna daska 703743 703743 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Rubna daska 703712 703729 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nogar 914026 914026 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Podesavajuci set tockova @ 150 mm 914309 914309 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sigurnosne alkice 704405 704405 4 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Pripadajuéi elementi
Broj artikla Naziv Tezina (kg)
910059 Set stabilizatora 1,2 m 6,9
910066 Set stabilizatora 1,5 m 8,4
704306 Balast teg 10,0
914309 Podesavajuéi set tockova @ 150 mm 14,0

714138 Gumirani to¢ak @ 150 mm 3,5



