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Brza spojka/stop

GREENY

Modell N°

SP 860023
SP 860024

Produzetak creva

GREENY

Modell N°

SP 860027
SP 860028

Adapter Cesme

Adapter za pistolj

GREENY

GREENY

Modell N° Modell N°

SP 870001 SP 870002

Adapter cesme

univerzalni

GREENY

Modell N°

SP 870003 1/2” - 3/4”

Adapter cesme

univerzalni

GREENY

Modell N°
SP 870004 3/4”-1”
SP 870051 1/2-3/4-1"

Spojnica za crevo / nipla [E¥e

GREENY

Modell N°

SP 870005

SP 870007

Modell N°

Spojnica Y sa adapterom | pENNILE)

GREENY

Spojnicazacrevo Y [V

GREENY

Modell N°

SP 870006

pistolj

adapter ¢esme 3/4” - 1”
brza spojnica 1/2”

brza spojnica stop 1/2”

GREENY

Modell N°

SP 870015

Komplet za polivanje

TR

Komplet za polivanje

P

mlaznica

adapter ¢esme 3/4” - 1”
brza spojnica 1/2”

brza spojnica stop 1/2”

GREENY

Modell N°

SP 860050




GREENY

Modell N° PS 860066

5 funkcije

Modell N° PS 880001

GREENY

Pistolj / ruza

GREENY

Modell N° PS 880002

Modell N° PS 880003

GREENY

trokraka

GREENY

Modell N°

PRS 910004
[RASKT(V0 (I STREND PRO |

Prskalica | YRRl

9 funkcija

Modell N° PRS 860053

GREENY

Prskalica [eerzymes

Modell N°

PRS 910002

[EACKTAVOSIS STREND PRO |

GREENY




Pistolj za polivanje sa podesavajuéom
glavom

GREENY

Modell N° PS 860119

Crevo bastensko Y Ee

GREENY

Modell N°

m
CR 860021
CR 860020

Crevo bastensko e

GREENY

Modell N°

CR 860022

Kolica za crevo B

namotavanje

GREENY

Modell N°

STREND PRO
STREND PRO

m
|STREND PRO|
60 ||

Rasipac¢ bastenski

GREENY

Modell N°
KOL 310023 |STREND PRO |

KOL 310230

Kolica / rasipac¢

GREENY

Modell N° KOL 310022




Brza spojka 1/2 LUX [[el2

gumirana
rsi

Modell N°

SP 8600250 1/2” STOP

Brza spojka 3/4 LUX ez

gumirana
povrsina

Modell N°

SP 8600260 3/4” STOP

Brza spojka 1/2 LUX

gumirana
povrsina

Modell N°

SP 860025

Brza spojka 3/4 LUX

gumirana
povrSina

Modell N°

SP 860026

Produzetak creva

gumirana
povrsina

Modell N° Modell N°
SP 860029 SP 860030

Adapter €¢esme

gumirana
povrsina

Modell N°

SP 860102 1/2-3/4-1”

Spojnica Y RTINS Spojnica-nipla sa adapterom Spojnica za crevo/nipla

Modell N° SP 860032 Modell N°

SP 870050 Modell N° SP 860031 PVC




Y spojnica sa adapterom |pFRIES

Adapter za piStolj YRz

Modell N°

SP 860033

Modell N°

SP 860021

Adapter Cesme LV

Modell N°

SP 860020

Adapter za pistolj 1”

Modell N°

SP 870034

Adapter cesme 3/4

visoki protok

Brza spojka 3/4

visoki protok

Modell N°

SP 870040

Modell N°

SP 870038

Produzetak creva 3/4 [ dreres

SP 870039

Modell N°

Adapter ¢eSme 17, 3/4”

SP 870033 SP 870032

Modell N°




Brza spojka 1” Produzetak creva 17-1”

Modell N° SP 870030 Modell N° SP 870028

Produzetak creva 3/4-1” Spojnica za crevo -Nipla 1”

Modell N° SP 870029 Modell N° SP 870035

Pistolj za polivanje [EVe

¢

Pistolj za polivanje-mlaznica 1”

Modell N° PS 860059 Modell N° PS 860118

Pistolj za vodu-ruza Pistolj sa 5 funkcija

2 funkcije PVC|3/4” prikljuCak

° | PS 860061 |
PS 860112 Modell N PS 860061

Modell N°




/

Pistolj za polivanje

metalni ulozak

Pistolj za polivanje

podeSavajuéa glava, PVC

Modell N° PS 860060

Modell N° PS 860073

Pistolj za polivanje

podesSavajuci

4‘\ gumena
‘\_\\ Y drska

Modell N° PS 860068
Modell N° PS 8600680 STREND PRO

Pistolj sa 7 funkcija }aV%¢

Modell N° PS 7100482

Modell N° PS 86110 STREND PRO

Trn sa navojem PVC

Modell N°
jednostrani
dvostrani STREND PRO
dvostrani

Trn sa navojem [[el

Modell N°

jednostrani

dvostrani STREND PRO
dvostrani

Prskalica osciliraju¢a Eys

visina mlaza

14m

1,0-4,0 bar

Modell N°

PRS 860040

PRS 860041
PRS 860044




Prskalica osciliraju¢a sa trnom

Modell N°
PRS 870032
PRS 870068 metalni trn |STREND PRO

Prskalica na stalku BT,

51-84cm

Modell N°

PRS 860028
PRS 860025
PRS 860024

Prskalica osciliraju¢ca [EChrEIZ
visina mlaza

visina mlaza

14m

1,5-4,0 bar

Modell N°

PRS 860042
PRS 8600420

STREND PRO

Postolja za prskalicu [[SYeXEETS

Modell N°

PRS 870018

Modell N° CR 860016
Modell N° CR 8600160  [B1idd/[N{!

Prskalica sa postoljem EXiSE

3/4”
priklju¢ak

Modell N° PRS 860053
Modell N° PRS 910040 STREND PRO
Modell N° [MACKCOR{UNN STREND PRO




Prskalica oscilirajuca F&Ecs

150m? polivanje

4 polozaja

PRS 860054

Modell N°

Crevo za polivanje R

Modell N° m Modell N° m

CR 860221 CR 860219
CR 860140 CR 860220

Kolica za crevo

metalna vaza

Modell N°

KOL 320014 1/2’60m

Crevo ojacano

Modell N° m

CR 860111

Modell N° m

CR 860114

CR 860112

CR 860130

Kolica za crevo

kalem
za crevo

Modell N° m

KOL 310007




Crevo HOBBY

Modell N° m

Modell N° m

Crevo ORANGE

Modell N° m

Modell N° m
| CR860207 |25 |1" |
| CR860208 |50 | 1" |

Crevo NEON

Modell N° m

Modell N° m

Crevo Magma ALU-LUX

Modell N° m

Modell N° m

Crevo SILVER PREMIUM

Modell N° m

CR 860211

CR 860212

Modell N° m

CR 860214

C ARMIRANO

Modell N° mm

CR860176 |6 |

CR 860165 |8 |
CR 860177

Modell N° mm

CR 860151

CR 860166
CR 860167




11 POLIVANIE

FOOD 3 M 3.30

=

Karakteristike: Dvoslojno PVC crevo, izmedu dva sloja

oblozeno poliamidnim vlaknima sa unakrsnim ojaCanjem.
Upotreba: Koristi se u prehrambenoj industriji,

za protok vode-vazduha, te¢nih hemijskih sredstava

i industrijskih gasova.

Temperatura: -10 °C do +60°C

Boja: kristalno transparentna, plava, crvena
Radni pritisak: 2,0 MPa

Kriticni pritisak: 4,0 Mpa

Pakovanje: 25m; 50m

S 007 - AZUR

SN\

Karakteristike: Lagano spiralno crevo,
sa glatkim unutra$njim zidom.
Upotreba: Koristi se za protok vode i drugih tecnih sredstava

Temperatura: -10 °C do +60°C

Radni pritisak:

- 23 +2°C-sa kriti¢nim pritiskom 1/3 (ISO 3994-1977)
- 55 +2°C- preporuceni pritisak 23 +2°C 1/3

Boja: transparentno zelena sa belom spiralom
Pakovanje: 25 m

AQUA M 1.10

Karakteristike: Jednoslojno (meko) PVC crevo.
Upotreba: ViSenamensko PVC crevo
(industrija, poljoprivreda, ku¢na upotreba).

Temperatura: -15 °C do +60°C
Boja: kristalno providna

Radni pritisak: 0,4 Mpa
Kriticni pritisak: 0,8 Mpa
Pakovanje: 25m; 50m

Modell N° Modell N° mm |

CR 860102 fi 4/6
CR 860120 fi 5/8
CR 860110 fi 6/10
CR 210002 fi 8/12

CR 860132 fi 10/14
CR 210001 fi12/17
CR 860125 fi 17/21
CR 860143 fi 20/25

GARDEN M 3.00

Karakteristike: Dvoslojno PVC crevo, izmedu dva sloja
oblozeno poliamidnim vlaknima sa unakrsnim ojacanjem.
Upotreba: Koristi se za protok vode-polivanje, u

Modell N° mm | Modell N°

CR 860106 fi 25 CR 860153 fi 40
CR 860152 fi 30 CR 860121 fi 50
CR 860159 fi 76

poljoprivredi, industriji i kuénoj upotrebi.
Pogodno i za protok vazduha.

Temperatura: -15 °C do +60°C
Boja: kristalno transparentno zelena
Radni pritisak: 1,0 Mpa

Kritiéni pritisak: 2,5 Mpa
Pakovanje: 25m; 50m

Karakteristike: Mekano PVC crevo,

ojacano spoljnom spiralom.

Upotreba: Koristi se u prehrambenoj industriji,

za sve vrste te¢nih materija, koje sadrze max.50%
alkohola. Crevo nije toksi¢no, moze se transportovati
Secer i drugi slini proizvodi.

S 012 - OPAL

Temperatura: -10 °C do +60°C

Radni pritisak:

- 23 +2°C-sa kriti¢nim pritiskom 1/3 (ISO 3994-1997 )

- 55 +2°C-preporuceni pritisak 23 +2°C 1/3 (ISO 39 44 - 1997)
Boja: kristalno providna sa belom spiralom

Pakovanje: do 72 mm kotur od 25 m




